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Jøva Beslag A/S
siden 1989

Jøva beslag har beskæftiget sig med salg og servicering af
køle- og frysebranchen siden 1989.

Vi udvikler løbende vores forretning i takt med kunderne,
og tilstræber at være førende indenfor vores produktområder. 

Jøva beslag tilbyder kun gennemtestede produkter, der med 
vores garanti, har en holdbar levetid og evne til at kunne klare 
opgaven.
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INFORMATION VEDR. TÆTNINGSLISTER; 

 
 
Vi har et kæmpe udvalg / udbud af tætningslister, og kan tilbyde mange flere end 
afbilledet. Ofte kan et alternativ sagtens bruges da vi kun bruger anerkendte 
kvalitets materialer.  
 
For at fremme genkendelsen af den ønskede tætningsliste, kan du evt. klippe 
listen over, og tage et foto (gerne med målebånd) og fremsende på mail eller sms 
til os.  
 
Herved undgår vi misforståelser og du kan nemt og snildt få udskiftet listen.  
 
Se eksempel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIGTIGT FORKERT 
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INFORMATION VEDR. TÆTNINGSLISTER; 
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kvalitets materialer.  
 
For at fremme genkendelsen af den ønskede tætningsliste, kan du evt. klippe 
listen over, og tage et foto (gerne med målebånd) og fremsende på mail eller sms 
til os.  
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RIGTIGT FORKERT 

 
 
 
 
Opmål din tætningsliste: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
       
 
 
Montage af tætningslister: 
 

 
Vigtigt!!  
 
Påsæt ALTID hjørnerne 
først… 
Listen bør have almindelig 
rumtemperatur inden 
montagen. Materialet har 
sin korrekte størrelse og 
smidighed her, og du kan 
nemmere arbejde og 
tilpasse montagen med det 
bedste resultat.  
 
 

 
Større lister bør ligges fladt ud i sin endelig form mindst 30 min. før den isættes. 
Transportkassen giver ikke den optimale form.   
 
Husk ALTID at rengøre inden du sætter den fast.  
 
 
 
 
 
 
 

Korrekt Forkert 

Mål: midt/midt Mål: udvendigt 

6 7



 
 
 

Lister til model - SCHOTT TERMOFROST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
 
GAMMEL MODEL - ST119	 
(FØR ÅR 2012/2013) 
 
	
 
 
NY MODEL - ST124 
(EFTER ÅR 2012/2013) 
 

 
 
 

JØVA VARE 
NR.   DØR MODEL DØRMÅL MM. UDV. MÅL MM. 

     
ST119.6591602 GL. MODEL T66 660X1600 659 X 1602 
ST119.6211563 NY MODEL T66 660X1600 621 X 1563 

     
ST119.7601602 GL. MODEL T76 760X1600 760 X 1602 
ST124.7221563 NY MODEL T76 760X1600 722 X 1563 

     
ST119.7601904 GL. MODEL R76 760X1900 760 X 1904 
ST124.7221865 NY MODEL R76 760X1900 722 X 1865 

     
ST119.6591904 GL. MODEL R66 660X1900 659 X 1904 
ST124.6211865 NY MODEL R66 660X1900 621 X 1865 

     
ST119.6591802 GL. MODEL S66 660X1800 659 X 1802 
ST124.6211763 NY MODEL S66 660X1800 621 X 1763 

     
ST119.7601802 GL. MODEL S76 760X1800 760 X 1802 
ST124.7221763 NY MODEL S76 760X1800 722 X 1763 

     
ST119.7602031 GL. MODEL SE76 760X2031 760 X 2031 
ST124.7221993 NY MODEL SE76 760X2031 722 X 1993 

     
ST119.9001801 GL. MODEL S90 900X1800 900 X 1801 
ST124.8621763 NY MODEL S90 900X1800          862 X 1763 

     
ST119.4281601 GL. MODEL T45 450X1600 428 X 1601 
ST124.3891562 NY MODEL T45 450X1600 389 X 1562 

     
ST119.4281801 GL. MODEL S45 450X1800 428 X 1801 
ST124.3891763 NY MODEL S45 450X1800 389 X 1763 

     
ST119.7602031 GL. MODEL W76 760X2031 760 X 2031 
ST124.7221993 NY MODEL W76 760X2031 722 X 1993 
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   Lister til model - SMEVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TYPE R05.274 
(NY MODEL – LAGERVARE) 
 
 
 
TYPE R05.214  
(GAMMEL MODEL – LAVES PÅ BESTILLING) 
 
 
 
 
 
 
 
 

JØVA VARE NR.  
LYSNINGS MÅL PÅ 

DØRHUL MM. 
MIDT/MIDT. MÅL 

MM. 

    
S05274.7151870  700X1900 715 X 1870 
S05274.7151970  700X2000 715 X 1970 

    
S05274.7152170  700X2200 715 X 2170 
S05274.9151870  900X1900 915 X 1870 

    
S05274.9151970  900X2000 915 X 1970 
S05274.9152170  900X2200 915 X 2170 

    
S05274.10451870  1030X1900 1045 X 1870 
S05274.10451970  1030X2000 1045 X 1970 

    
S05274.10452170  1030X2200 1045 X 2170 
S05274.12151870  1200X1900 1215 X 1870 

    
S05274.12151970  1200X2000 1215 X 1970 
S05274.12152170  1200X2200 1215 X 2170 
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Lister til model – ANTHONY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TYPE R05.290 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JØVA VARE NR.   MODEL UDV. LISTE MÅL MM.  
     

A0209.6601640  0209 SORT 660X1640  
A0209.7451640  0209 SORT 745X1640       
A0209.20106602010  0209 SORT 2010X660X2010  
A0209.20107552010  0209 SORT 2010X755X2010  
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Lister til model – ANTHONY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TYPE R05.290 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JØVA VARE NR.   MODEL UDV. LISTE MÅL MM.  
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A0209.7451640  0209 SORT 745X1640       
A0209.20106602010  0209 SORT 2010X660X2010  
A0209.20107552010  0209 SORT 2010X755X2010  

Lister til model – VIESSMANN 
 
 

TÆTNINGSLISTER 

 
VARE NR.: UDV. MÅL MM.  FARVE  

V05.279-LV800 1993X857X1993  HVID  

V05.279-LV900 1993X957X1993  HVID  

V05.279-LV1000 1993X1057X1993  HVID  

V05.279-LV1200 1993X1257X1993  HVID  

 

 

 

SLÆBELISTER: 
 
VARE NR.:  UDV. MÅL MM.   

05.330.800   800    

05.330.1000  1000    

05.330.1200  1200   

 

 

   TYPEOVERSIGT 
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7,1 

13
,2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.LA. WIHA                                                                                                        B.LA. FOSTER 

05.273              05.274   05.277 
 

 
 
 

 
 
 
 
 B.LA. VIESSMANN 
 05.279    05.282              05.283 
 
 
 
 
 
 
 
       B.LA. MISA 
 05.287   05.288   05.289 
 

 
 
 
 
 
 
  05.290 

JØVA PROFILER 

19
,2

 

7,6 

12 13
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7,6 

DART- PROFILER 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
            21-A     22-A   
                      
 

 
            24-A           27-A                   28-A 
 
 

 
             29-A           30-M  30-R 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
         30-A              31-M                                 
        B.LA CISA 
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        33-M                           36-A 
 
 
 
 
 
 
 
                     38-M              61-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
          62-A                 64-A                  70-M 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
           74-M     75-M               76-M 
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        78-M             79-M               80-M 
              B.LA. GRAM 
 
 
 
 
 
 
  
         81-M           82-M            83-M 
       B.LA CISA         B.LA. INCOLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
         111M          112-M          114-M 
 
 
 
 
 
 
 
 
       115-M                 118-M          119-M 
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           124-M               129-M 
 
 
 
 
 
 
 
 
          132-M          162-M            170-M 
 
 
 
 
 
 
 
      
          171-M                        172-A          172-B  
      GL. ANTHONY 
 
 
 
 
 
 
       172-A+B           173-M           177-M 
 
 
 

16 17



 
 
 
 
 
 
                      

           124-M               129-M 
 
 
 
 
 
 
 
 
          132-M          162-M            170-M 
 
 
 
 
 
 
 
      
          171-M                        172-A          172-B  
      GL. ANTHONY 
 
 
 
 
 
 
       172-A+B           173-M           177-M 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                 179-M             182-B 
 
 
 
 
 
 
 
       184-B                      198-M 
 
 
 
 
 
 
 
 
        201-M          203-M            211-M 
 
 
 
 
 
 
 
 
      214-M              227-A            238-M 
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        270-M             272-M          
 
 
 
 
 
 
 
          296-M         298-M             299-M 
     B.LA. PORKKA 
 
 
 
 
 
 
 
         300-M            301-M               302-M 
  
 
 
 
 
 
 
 
         303-M            304-M            305-M 
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           306-M                307-M              308-M 
 
 
 
 
 
 
 
         309-M               310-M           311-M 
 
 
 
 
 
 
 
 
     312-M                      314-M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    315-M            316-M             317-M 
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          320-A           321-A              322-M 
 
 
 
  
 
 
 
        323-M         324-M                         325-M 
 
 
 
 
 
 
 
 
          326-M                         329-M               332-M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     333-M           334-M              337-M 
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          320-A           321-A              322-M 
 
 
 
  
 
 
 
        323-M         324-M                         325-M 
 
 
 
 
 
 
 
 
          326-M                         329-M               332-M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     333-M           334-M              337-M 
 
 

 
 
 
 
 
 
      370-M        370-M+B          372-M 
 
 
 
 
 
 
 
 
      381-M     381 - M+B          383-M  
 
 
 
 
 
 
 
 
       395-M              401-M             403-M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         405-M           415-M            416-M 
 
 

20 21



 
 
 
 
 
 
        432-M                        495-M 
   B.LA. NY MISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 23



 
 
 
 
 
 
        432-M                        495-M 
   B.LA. NY MISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPRESSIONS PROFILER 

12 14 

min.15

5-
9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  05.210               05.211            05.212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 05.213   05.225          05.275 
 
 
 
 
 
 
 
  05.278    05.360 
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JØVA FLAP PROFILER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        05.214       05.214A        05.280 
 
 
 

 
 
 
 
        05.270        05.270A 
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JØVA FLAP PROFILER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        05.214       05.214A        05.280 
 
 
 

 
 
 
 
        05.270        05.270A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLAP PROFILER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          18-M              18-R                 
 
 
 
 
 
 
 
                                       35-M                
 
 
 
 
 
 
 
                            100-M              105-M 
 
 
 
 
 
 
 
 
        121-M           127-M               128-M 
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         135-M           136-M              137-M 
 
 
 
 
 
 
 
 
        318-M              328-M               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 27



 
 
 
 
 
 
 
         135-M           136-M              137-M 
 
 
 
 
 
 
 
 
        318-M              328-M               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÆBE PROFILER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       16-M               26-R    39-M 
 
 
 
 
 
 
 
         46-M               66-M  67-M 
 
 
 
 
 
 
 
 
          68-M         168-M                           205-M 
 
 
 
 
 
 
 
       327-M 
 

26 27



JØVA GUMMI PROFILER 

16
,0

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  05.310            05.311      05.312 
 
 
 
 
 
 
 
  05.313                05.314 
 
 
 
 
 
   
 

05.342.2             05.342  
 

 
 
 
 
 
 
 
 05.346       05.342 HJØRNE          05.348 
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JØVA GUMMI PROFILER 

16
,0

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  05.310            05.311      05.312 
 
 
 
 
 
 
 
  05.313                05.314 
 
 
 
 
 
   
 

05.342.2             05.342  
 

 
 
 
 
 
 
 
 05.346       05.342 HJØRNE          05.348 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
           05.296              05.296     05.357 
 
 

 
 
 
 
 

         05.297              05.356   05.297 H 
 
 
 
 
 
 
 
 
          05.355  05.355 HJØRNE     05.358 
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  05.349             05.350       05.351 
 
 
 
 
  
 
 
 05.370          05.353    893-A 
        FRIOLINOX 
 
 
 
 
 
 
 
 851-A            852-A     894-A 
         
 
          
 
  
 
 
 
         50-A BLACK              51-A                   52-A 
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  05.349             05.350       05.351 
 
 
 
 
  
 
 
 05.370          05.353    893-A 
        FRIOLINOX 
 
 
 
 
 
 
 
 851-A            852-A     894-A 
         
 
          
 
  
 
 
 
         50-A BLACK              51-A                   52-A 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 53-A        54-A   
 
 
 
 
 
 
          57-A BLACK   57-B BLACK 
 
 
 
 

 
 
  
 

1035   1735 
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GUMMI SLÆBELISTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.330. VIESSMAN SLÆBELISTER MODEL 11 / 12 / 13 
 OPGIV LÆNGDE VED BESTILLING 

 
 
 
 

 
 
 
 
             05.368.06  05.368.00 
              MISA 1250MM              SMEVA 1250MM 
 
 
 
 
 
 
 
            B-3067                      IN8-88   
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GUMMI SLÆBELISTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.330. VIESSMAN SLÆBELISTER MODEL 11 / 12 / 13 
 OPGIV LÆNGDE VED BESTILLING 

 
 
 
 

 
 
 
 
             05.368.06  05.368.00 
              MISA 1250MM              SMEVA 1250MM 
 
 
 
 
 
 
 
            B-3067                      IN8-88   
 
 
 
 
 
                                                             
 
 

 
 
 
 
 
 
        T-1466                                   05.367 
  
               
 
 
  
 
 
 
         05.347               46-A              46-B 
 
 
 
 
 
 
 
          47-A         47-B             58-A 
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SILIKONE PROFILER 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
          41-SIL          42-SIL           05.223 
 
 

 
          44-SIL            45-SIL                      50-SIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
          51-SIL             52-SIL                      53-SIL 
 
 
 
 
 
 
 
         54-SIL             55-SIL             56-SIL 
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SILIKONE PROFILER 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
          41-SIL          42-SIL           05.223 
 
 

 
          44-SIL            45-SIL                      50-SIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
          51-SIL             52-SIL                      53-SIL 
 
 
 
 
 
 
 
         54-SIL             55-SIL             56-SIL 

 
        59-SIL        60-SIL                61-SIL 
 
 
 
 
  
 
 
 
       62-SIL        63-SIL           64-SIL 
 
 
 
 
 
 
  
 
       75-SIL           81-SIL           91-SIL  
 
 
 
 
 
  
 
    0815-SIL    1015-SIL 
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EPDM- NEOPREN SVAMPE GUMMI 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
        05.341         05.340       05.337 
 
 
 
  
  
 
 
        05.336            05.338           05.352 
 
 
 
 
 
 
 05.345 
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EPDM- NEOPREN SVAMPE GUMMI 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
        05.341         05.340       05.337 
 
 
 
  
  
 
 
        05.336            05.338           05.352 
 
 
 
 
 
 
 05.345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BØRSTETÆTNINGER  
 

 
	
		
	
		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. nr.  B = Børstelængde  T = Totallængde VARE NR. 

 H3 - 10  10 mm  25 mm 05.395.0 
 H3 - 14  14 mm  30 mm 05.395.1 
 H3 - 24  24 mm  40 mm 05.395.2 
 H3 - 34  34 mm  50 mm 05.395.3 
 H5 - 25  25 mm  50 mm 05.395.4 
 H5 - 35  35 mm  60 mm 05.395.5 
 H5 - 45  45 mm  70 mm 05.395.6 
 H8 - 40  40 mm  90 mm 05.395.7 
 H8 - 60  60 mm  110 mm 05.395.8 
 H8 - 80  80 mm  130 mm 05.395.9 
 H8 - 100  100 mm  150 mm 05.395.12 
 H8 - 120  120 mm  170 mm 05.395.10 
 H8 - 150  150 mm  200 mm 05.395.11 

36 37



 
 
	Art.	nr.	 	B	=	Børstelængde	 	T	=	Totallængde	 VARE NR.	
	F3	-	10	 	10	mm	 	17	mm	 05.395.0-90GR	
	F3	-	14	 	14	mm	 	21	mm	 05.395.1-90GR	
	F3	-	24	 	24	mm	 	31	mm	 05.395.2-90GR	
	F3	-	34	 	34	mm	 	41	mm	 05.395.3-90GR	
	F5	-	25	 	25	mm	 	34	mm	 05.395.4-90GR	
	F5	-	35	 	35	mm	 	44	mm	 05.395.5-90GR	
	F5	-	45	 	45	mm	 	54	mm	 05.395.6-90GR	
	F8	-	40	 	40	mm	 	53	mm	 05.395.7-90GR	
	F8	-	60	 	60	mm	 	73	mm	 05.395.8-90GR	
	F8	-	80	 	80	mm	 	93	mm	 05.395.9-90GR	
	F8	-	100	 	100	mm	 	113	mm	 05.395.12-90GR	
	F8	-	120	 	120	mm	 	133	mm	 05.395.10-90GR	
	F8	-	150	 	150	mm	 	163	mm	 05.395.11-90GR	
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	Art.	nr.	 	B	=	Børstelængde	 	T	=	Totallængde	 VARE NR.	
	F3	-	10	 	10	mm	 	17	mm	 05.395.0-90GR	
	F3	-	14	 	14	mm	 	21	mm	 05.395.1-90GR	
	F3	-	24	 	24	mm	 	31	mm	 05.395.2-90GR	
	F3	-	34	 	34	mm	 	41	mm	 05.395.3-90GR	
	F5	-	25	 	25	mm	 	34	mm	 05.395.4-90GR	
	F5	-	35	 	35	mm	 	44	mm	 05.395.5-90GR	
	F5	-	45	 	45	mm	 	54	mm	 05.395.6-90GR	
	F8	-	40	 	40	mm	 	53	mm	 05.395.7-90GR	
	F8	-	60	 	60	mm	 	73	mm	 05.395.8-90GR	
	F8	-	80	 	80	mm	 	93	mm	 05.395.9-90GR	
	F8	-	100	 	100	mm	 	113	mm	 05.395.12-90GR	
	F8	-	120	 	120	mm	 	133	mm	 05.395.10-90GR	
	F8	-	150	 	150	mm	 	163	mm	 05.395.11-90GR	

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSAL SLÆBELISTE 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 

 

Nr. 05.315.00 
 
2 mm. EPDM-gummi sort.  
Længder: 100mm + 150mm. 
 
Nr. 05.314.00 
2 mm. transparent silikone  
Længder: 100mm + 150mm. 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 05.315.01 
Eloxeret aluminiums profil, 30mm. 
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ROTTE / GNAVE- SIKKERT 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           2,8 x 75mm armeret.  
 

 
 
 
 
 
Sikring af port-kanter. 
 
 

 

Dette produkt, Raxit, er testet på 
teknologiskinstitut maj 2017, og har bestået 14 
dagstesten for ugennemtrængelighed for rotter. 
 
Nr. 05.325.00 
2,8x75mm sort armeret gummi flapliste 
 
Nr. 05.325.100 
Færdig dør-sæt: 1000mm inkl. 30mm alu. skinne. 
 
Nr. 05.325.1250 
Færdig dør-sæt: 1250mm inkl. 30mm alu. skinne. 
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           2,8 x 75mm armeret.  
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dagstesten for ugennemtrængelighed for rotter. 
 
Nr. 05.325.00 
2,8x75mm sort armeret gummi flapliste 
 
Nr. 05.325.100 
Færdig dør-sæt: 1000mm inkl. 30mm alu. skinne. 
 
Nr. 05.325.1250 
Færdig dør-sæt: 1250mm inkl. 30mm alu. skinne. 
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Jøva Beslag A/S
– den foretrukne leverandør 
til køle- og frysebranchen

Hos Jøva beslag A/S har vi beskæftiget os med salg og service til 
køle- og  frysebranchen i mere end 30 år.

Vi leverer reservedele og andre tilbehørs komponenter og løse 
selv de meste krævende forespørgsler. Vi er et stolt firma, der 
kun tilbyder gennemtestede produkter i en højeste kvalitet.

Vi bestræber os på at leverer en præcis service og en 
kompetent rådgivning.



BESLAG
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LUKKETØJER 
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LIDT OM BESLAG 
 

For visse beslags vedkommende er det nødvendigt at meddele  
overfalds højde eller dørens tykkelse.  
 
Nogle beslags modeller føres i flere udførelser, opgiv venligst hvilken udførelse De 
ønsker. 
  
Opgiv højre eller venstre hvis beslaget ikke er anvendeligt til begge sider. 

  

 
Dørens hængselside 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A = Overfalds = dørens tykkelse + højde på 
tætning. 
B = Dørens tykkelse 

A 
B 
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KØLESKABSLÅSE 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

01.142.04 
Standard hage 
16,5 mm høj 

01.142.05 
Hage nr. 23 
25,5 mm høj 

Nr. 01.148.00 
mat forkromet 
SORT GREB – UDGÅET!! 

Nr. 01.149.00  
MED NØGLE 
(961/955) 
mat forkromet 

LIDT OM BESLAG 
 

For visse beslags vedkommende er det nødvendigt at meddele  
overfalds højde eller dørens tykkelse.  
 
Nogle beslags modeller føres i flere udførelser, opgiv venligst hvilken udførelse De 
ønsker. 
  
Opgiv højre eller venstre hvis beslaget ikke er anvendeligt til begge sider. 

  

 
Dørens hængselside 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A = Overfalds = dørens tykkelse + højde på 
tætning. 
B = Dørens tykkelse 

A 
B 

46 47



KØLESKABSLÅSE 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

  

Nr. 01.144 
 
Blank forkromet 

Nr. 01.145 med nøgle 
 
Blank forkromet 

Nr. 01.146 
Blank forkromet 

Nr. 01.147 med nøgle 
Blank forkromet 

Nr. 01.144 & 01.146 kan leveres med metalrulle 
samt bronze hage for ovne/varmeskabe 

48 49



KØLESKABSLÅSE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blank forkromet med lås 
Nr. 01.200.00 
Mekanisk / magnet- effekt 
 
Bruges bl.a. til GRAM  

KØLESKABSLÅSE 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

  

Nr. 01.144 
 
Blank forkromet 

Nr. 01.145 med nøgle 
 
Blank forkromet 

Nr. 01.146 
Blank forkromet 

Nr. 01.147 med nøgle 
Blank forkromet 

Nr. 01.144 & 01.146 kan leveres med metalrulle 
samt bronze hage for ovne/varmeskabe 

48 49



KØLESKABSLÅSE 
 
 
 
 
 

 

Blank forkromet 
Nr. 01.165  
Nr. 01.166 med nøgle 
 
 
Blank forkromet greb sort rilsan 
Nr. 01.167 
Nr. 01.168 med nøgle 
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KØLESKABLÅSE 
  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 01.188 
Overfals 18-32 mm. 
Blank forkromet 

Nr. 01.189 
Overfals 19-32 mm. 
Blank forkromet 

Nr. 01.169 
Overfals 20-28 mm 
Blank forkromet 

KØLESKABSLÅSE 
 
 
 
 
 

 

Blank forkromet 
Nr. 01.165  
Nr. 01.166 med nøgle 
 
 
Blank forkromet greb sort rilsan 
Nr. 01.167 
Nr. 01.168 med nøgle 
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KØLESKABSLÅSE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nr. 01.196 
LEVERES MED OG UDEN LÅS! 
Justerbar hage 
 
Blank forkromet 
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KØLESKABSLÅSE 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Nr. 01.190 
Blank forkromet 
 
Kan leveres med kunststof tryktast - 
sort 
 
 

KØLESKABSLÅSE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nr. 01.196 
LEVERES MED OG UDEN LÅS! 
Justerbar hage 
 
Blank forkromet 

52 53



KØLESKABSLÅSE 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 01.194 
 
Velegnet til bageriovne pga. ”ventilation funktionen” 
Justerbar hage – 6,0 mm. 
Blank forkromet 
 
(F.EKS. HOUNÖ OVNE) 
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KØLESKABSLÅSE 

 
 
 
 
 
 

Nr. 01.179 
Nr. 01.180 med nøgle 
 
Greb: sort lakeret 
Hus: mat forkromet 

KØLESKABSLÅSE 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 01.194 
 
Velegnet til bageriovne pga. ”ventilation funktionen” 
Justerbar hage – 6,0 mm. 
Blank forkromet 
 
(F.EKS. HOUNÖ OVNE) 
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KØLESKABSLÅSE

Nr. 01.161 
 
Blank forkromet 

Nr. 01.162 med nøgle 
 
Blank forkromet 

56 57



KØLESKABSLÅSE 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

Nr. 01.163 
 
Blank forkromet 

Nr. 01.164 med 
nøgle 
 
Blank forkromet 

KØLESKABSLÅSE

Nr. 01.161 
 
Blank forkromet 

Nr. 01.162 med nøgle 
 
Blank forkromet 
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KØLESKABSLÅSE

Nr. 01.138 
Nr. 01.139 
 
Blank forkromet 

Nr. 01.139 
 

Nr. 01.138 
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KØLESKABSLÅSE 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 01.117 
Nr. 01.118 
Hage stilbar 18-30 mm 
 
Blank forkromet 

Nr.            A    B      C     D     E  
01.117     50   47   115   20   46 mm 
01.118     60   54   132   36   54 mm 
01.123     80   70   165   31   60 mm 
 

KØLESKABSLÅSE

Nr. 01.138 
Nr. 01.139 
 
Blank forkromet 

Nr. 01.139 
 

Nr. 01.138 
 

58 59



KØLESKABSLÅSE  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Nr. 01.125 uden aflåsning 
Nr. 01.126 ens nøgler 
Nr. 01.127 cyl. nøgler 
Nr. 01.128 4 nøgler varianter 
Hage 20,24,28 + 32 mm 
 
Blank forkromet 

Nr.          A     B     C     D     E 
01.125   98    40  185   32   42 mm 
01.126   98    40  185   32   42 mm 
01.127   98    40  185   32   42 mm 
01.128   98    40  185   32   42 mm 
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KØLESKABSLÅSE  
  
  

 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

  
   

Nr. 01.173.00 
 
Blank 
forkromet 

Nr. 01.175 
Leveres i 6 nøglevarianter 
 
Blank forkromet 

Nr. 01.174 
Leveres i 10 nøglevarianter 
på bestilling indtil 100 nøglevarianter 
 
Blank forkromet 

Nr. 01.174-2 
Spærrecylinder 

Hage 
Overfals 20-24 
mm(ALM) 
Overfals 24-28 mm 
Overfals 28-32 mm 
 
Blank forkromet 

KØLESKABSLÅSE  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Nr. 01.125 uden aflåsning 
Nr. 01.126 ens nøgler 
Nr. 01.127 cyl. nøgler 
Nr. 01.128 4 nøgler varianter 
Hage 20,24,28 + 32 mm 
 
Blank forkromet 

Nr.          A     B     C     D     E 
01.125   98    40  185   32   42 mm 
01.126   98    40  185   32   42 mm 
01.127   98    40  185   32   42 mm 
01.128   98    40  185   32   42 mm 
  

60 61



KØLESKABSLÅSE 
 

Nr. 01.184 
Overfals 20,24,28 + 32 mm 
Greb sort lakeret 
Hus blank forkromet 
 
Leveres med eller uden lås 
 

62 63



 SNAPLÅSE 

Nr. 07.112 

Nr. 07.113 

Nr. 07.114 

Nr.            A       B        C      D       E 
07.127    43,0   35,0    8,0   10,0   2,0 mm 
07.128    49,0   41,0    9,0   11,5   2,5 mm 
07.129    59,0   50,0  11,5   13,5   3,0 mm 
07.130    69,0   57,0  13,0   15,0   3,5 mm 
 

Nr.            A       B        C      D       E 
07.127    25,0   15,5    8,0     9,5   2,0 mm 
07.128    28,0   20,0    8,0   11,5   2,5 mm 
07.129    38,0   27,5    9,0   13,0   2,5 mm 
07.130    42,0   30,0  12,0   17,0   2,5 mm 
 

Monteringsforslag 

KUGLESNAPLÅS 

KØLESKABSLÅSE 
 

Nr. 01.184 
Overfals 20,24,28 + 32 mm 
Greb sort lakeret 
Hus blank forkromet 
 
Leveres med eller uden lås 
 

62 63



LÅSE  
 
 
 

 
 
 

 
 

   
 
H= 50mm  
B= 20mm 
D= 12+5+29mm 
 

   Hulafstand 32mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 02.536.00 
DØR / SKUFFELÅS 
 
MAT 
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HYLDEPROFIL 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Nr. 03.230 rustfri 
hyldeprofil 
Længde: 2,0 mtr. 
Nr. 03.231 rustfri 
hyldebærer 

LÅSE  
 
 
 

 
 
 

 
 

   
 
H= 50mm  
B= 20mm 
D= 12+5+29mm 
 

   Hulafstand 32mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 02.536.00 
DØR / SKUFFELÅS 
 
MAT 

 
 

64 65



SKUFFEBESLAG (KUN MED LÅS) 

Nr. 
01.198 

Greb længde: Efter ordre. 

Skuffebredde + 30 mm 
Skuffebredde + 30 mm 

Skuffebredde + 30 mm 

 

Hage stilbar 6 mm 
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SKUFFEBESLAG (KAN LEVERES UDEN LÅS) 
  

Nr. 01.197 

Nr. 01.197 

Greb længde: Efter ordre. 
Hage stilbar 6 mm 

Skuffebredde + 30 mm 

Skuffebredde + 30 mm 

SKUFFEBESLAG (KUN MED LÅS) 

Nr. 
01.198 

Greb længde: Efter ordre. 

Skuffebredde + 30 mm 
Skuffebredde + 30 mm 

Skuffebredde + 30 mm 

 

Hage stilbar 6 mm 

66 67



SKUFFESKINNER 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nr. 07.790 (RUSTFRIT STÅL) 
Længde i mm: Se tabel 
 
Bæreevne = 100 kg  
 

 

 

68 69



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

56 

Nr. 07.763 (EL- FORSINKET) 
Længde i mm 
450, 500, 550  

 
Bæreevne kg. = 82 kg  

 
  

Nr. 07.766 (EL- FORSINKET) 
Længde haves i mm: 500, 550, 700mm 
  
Bæreevne kg. = se tabel  

 
  

SKUFFESKINNER 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nr. 07.790 (RUSTFRIT STÅL) 
Længde i mm: Se tabel 
 
Bæreevne = 100 kg  
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KANT HÆNGSLER 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Nr. 01.242 mat 
forkromet 
Nr. 01.243 m/sort 
 
Længde: 96 mm 

Nr. 01.244 mat 
forkromet 
Nr. 01.245 m/sort 
 
Længde: 96 mm 

Nr. 01.256 blank 
forkromet 
m/r.s dækkappe 
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KANT HÆNGSLER 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nr. 01.275  
 
Blank forkromet 

KANT HÆNGSLER 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Nr. 01.242 mat 
forkromet 
Nr. 01.243 m/sort 
 
Længde: 96 mm 

Nr. 01.244 mat 
forkromet 
Nr. 01.245 m/sort 
 
Længde: 96 mm 

Nr. 01.256 blank 
forkromet 
m/r.s dækkappe 

70 71



KANT HÆNGSLER 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nr. 01.269 hæve hængsel 
 
Blank forkromet 

Nr. 01.254 
 
Blank forkromet 

Nr.             A      B     C     D     E 
01.252     125   22    89    12   25 mm 
01.254     125   22    89    12   25 mm 
 

Nr. 01.254 
 
Blank forkromet 

Nr. 01.252 hævehængsel 
Stigning 10mm 
 
Blank forkromet 

Nr.           A     B     C     D     E 
01.252   125   22   89    12   25 mm 
01.254   125   22   89    12   25 mm 
01.257   100   27   57    17   22 mm 
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KANT HÆNGSLER 
 
 
 
 
 
 

Nr.           A     B     C     D     E 
01.262   120   26   70    16   16 mm 
01.263   120   26   70    16   22 mm 
01.264   100   22   70    12   18 mm 
01.265   100   22   70    12   22 mm 

KANT HÆNGSLER 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nr. 01.269 hæve hængsel 
 
Blank forkromet 

Nr. 01.254 
 
Blank forkromet 

Nr.             A      B     C     D     E 
01.252     125   22    89    12   25 mm 
01.254     125   22    89    12   25 mm 
 

Nr. 01.254 
 
Blank forkromet 

Nr. 01.252 hævehængsel 
Stigning 10mm 
 
Blank forkromet 

Nr.           A     B     C     D     E 
01.252   125   22   89    12   25 mm 
01.254   125   22   89    12   25 mm 
01.257   100   27   57    17   22 mm 
 

72 73



KANT HÆNGSLER 

Nr. 01.266 
Blank forkromet 

Nr. 01.267 
Blank forkromet 

Nr. 01.268 m/sorte dækkapper 
Mat forkromet 

Nr.               A     B     C      D      E  
01.266        24   18    15    24   18 mm 
01.267        24   18    24    33   18 mm 
01.268        24   18    24    35   18 mm 
 
Længde = 100 mm 

A 

C 

B 

D 
E 

Nr. 01.271 
Nr. 01.272 
 
Blank forkromet 

Nr. 01.271 

Nr. 01.272 
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KANT HÆNGSLER 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Nr. 01.248 
 
Lgd.: 140 mm 
Max. dørvægt 30kg 
 
Blank forkromet el. grå 
lakeret. 
 
Kan leveres med 
metalbøsning. 

Nr. 01.246 hæve hængsel 
 
Blank forkromet el. grå 
lakeret. 
Opgiv venligst højre/venstre 
 
Nr. 01.249 med metal bøsning 
 
Blank forkromet 
 
Lgd.: 150 mm 
Max. dørvægt 30kg 
 
 
 
. 

KANT HÆNGSLER 

Nr. 01.266 
Blank forkromet 

Nr. 01.267 
Blank forkromet 

Nr. 01.268 m/sorte dækkapper 
Mat forkromet 

Nr.               A     B     C      D      E  
01.266        24   18    15    24   18 mm 
01.267        24   18    24    33   18 mm 
01.268        24   18    24    35   18 mm 
 
Længde = 100 mm 

A 

C 

B 

D 
E 

Nr. 01.271 
Nr. 01.272 
 
Blank forkromet 

Nr. 01.271 

Nr. 01.272 
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KANT HÆNGSLER 
 
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
       
       
       
       

Nr. 01.270 – hæve hængsel 
 
Blank forkromet eller grå 
lakeret 
 
Vendbar bøsning 
 
Max. dørvægt 50 kg 
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KANT HÆNGSLER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 02.233.10 
 
Højre eller Venstre 
 
Max dør vægt 70 kg. 
Grå / sort komposit 
 
Bruges b.la. på nyere Misa 
dørtyper 
 

KANT HÆNGSLER 
 
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
       
       
       
       

Nr. 01.270 – hæve hængsel 
 
Blank forkromet eller grå 
lakeret 
 
Vendbar bøsning 
 
Max. dørvægt 50 kg 

76 77



KANT HÆNGSLER 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 01.260 
 
Alm eller hæve 
Vendbar bøsning 
 
Max. Dør vægt 60 
kg. 
 
Blank forkromet 
eller 
grå lakeret 
 
 
For dørtykkelse 57-80 mm 

Nr. 01.261 
 
Alm eller hæve 
Vendbar bøsning 
 
Max. Dør vægt 90 
kg. 
 
Grå lakeret 
 
 
For dørtykkelse 75-95 mm 
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KANT HÆNGSLER 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

For dørtykkelse 80-100 mm For dørtykkelse 100-150 mm 

Nr. 02.231 
 
Max. Dør vægt 100 
kg. 
 
Grå lakeret 
 
 

Nr. 02.232 
 
Max. Dør vægt 150 
kg. 
 
Grå lakeret 
 
 

Nr.           A      B      C      D     E       F 
01.260   148    42    57     40   24    35mm 
01.261   192    65    75     47   37    57 mm 
02.231   170    75    75   145   30    30 mm 
02.232   220  101  100   190   32    32 mm 
 

KANT HÆNGSLER 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 01.260 
 
Alm eller hæve 
Vendbar bøsning 
 
Max. Dør vægt 60 
kg. 
 
Blank forkromet 
eller 
grå lakeret 
 
 
For dørtykkelse 57-80 mm 

Nr. 01.261 
 
Alm eller hæve 
Vendbar bøsning 
 
Max. Dør vægt 90 
kg. 
 
Grå lakeret 
 
 
For dørtykkelse 75-95 mm 

78 79



KANT HÆNGSLER 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
   
 

Nr. 01.277 
 
Nr. 01.278 hæve hængsel 
Vendes ved H / V skift 
 
Materiale: Polycarbonat. 
 
Overfals: 48-80 mm. 
 
For overfals ³ 61 mm anvendes 
1 stk. 9,0 mm underlægsplade 
 

Lgd.: 166,5 mm 

Lgd.: 200 mm 

Lgd.: 230 mm 

Nr. 02.233 hæve hængsel 
 
Materiale: Polycarbonat. 
Overfals:  80 mm. 
 
 

Nr. 02.234 hæve hængsel 
 
Materiale: Polycarbonat. 
Overfals: 88-140 mm 
For overfals ³ 120 mm anvendes 1 stk. 5,0 mm  underlægsplade 
For overfals ³ 130 mm anvendes 2 stk. 5,0 mm  underlægsplade 
For overfals ³ 140 mm anvendes 3 stk. 5,0 mm  underlægsplade 

Nr. 02.234 hæve- hængsel 
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KANT HÆNGSLER 
 

 
 

Nr.          A     B   C   D   E   F  G 
02.215   110 50  60  94 25 20 20 mm   
02.217   145 45 60 125 25 24 22 mm   
 

Nr. 02.215 
 
Blank forkromet el. grå 
lakeret 

Nr. 02.217 
Max. dør vægt 60kg 
Max. dør vægt 45kg ved 
hæve 
 
Blank forkromet 
 
Bemærk ved bestilling: 
H eller V eller alm / hæve? 

KANT HÆNGSLER 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
   
 

Nr. 01.277 
 
Nr. 01.278 hæve hængsel 
Vendes ved H / V skift 
 
Materiale: Polycarbonat. 
 
Overfals: 48-80 mm. 
 
For overfals ³ 61 mm anvendes 
1 stk. 9,0 mm underlægsplade 
 

Lgd.: 166,5 mm 

Lgd.: 200 mm 

Lgd.: 230 mm 

Nr. 02.233 hæve hængsel 
 
Materiale: Polycarbonat. 
Overfals:  80 mm. 
 
 

Nr. 02.234 hæve hængsel 
 
Materiale: Polycarbonat. 
Overfals: 88-140 mm 
For overfals ³ 120 mm anvendes 1 stk. 5,0 mm  underlægsplade 
For overfals ³ 130 mm anvendes 2 stk. 5,0 mm  underlægsplade 
For overfals ³ 140 mm anvendes 3 stk. 5,0 mm  underlægsplade 

Nr. 02.234 hæve- hængsel 
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KANT HÆNGSLER

Nr. 12.6001.10 
Nr. 12.6001.11 hæve  
 
Ved hæve hængsel oplyses 
højre/venstre. 
 
Max. dørvægt 45kg. 
 
B.LA. VIESSMANN 
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KANT HÆNGSLER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 02.270 – hæve hængsel 
 
Vendbar H og V 
 
Max 60 kg dør vægt 
 
Farve sort, Komposit  
 
B.la.  ISOBAR 

KANT HÆNGSLER

Nr. 12.6001.10 
Nr. 12.6001.11 hæve  
 
Ved hæve hængsel oplyses 
højre/venstre. 
 
Max. dørvægt 45kg. 
 
B.LA. VIESSMANN 

82 83



KANT HÆNGSLER 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 02.259 – hæve hængsel 
 
Vendbar H og V 
 
B.la MISA 

Nr. 02.260 – hæve hængsel 
 
Vendbar H og V 
 
B.la MISA 
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BLAD HÆNGSLER     
   

       
       
       
   
   
   

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.             A     B      C       D 
01.221     108   44     85    27mm 
 

Nr. 01.221 
Overfals 20,24,28 + 32mm 
 
Blank forkromet 

Nr. 01.231 A med stop 
 
Overfals 24 mm 
 
Blank forkromet 
 
 

KANT HÆNGSLER 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 02.259 – hæve hængsel 
 
Vendbar H og V 
 
B.la MISA 

Nr. 02.260 – hæve hængsel 
 
Vendbar H og V 
 
B.la MISA 
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BLAD HÆNGSLER 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 01.229 
Overfals 20 + 24 
mm 
 

Nr. 01.233 
Overfals 18 + 22 mm 
 
Nr. 01.234 
Overfals 22 + 27 mm 

Nr.           A     B      C    D    
01.229   107   46    79   32 mm 
01.233   113   42    72   31 mm 
01.234   154   54    86   34 mm 
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BLAD HÆNGSLER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

Nr.           A     B      C     D    
01.235   222   75   115   42 mm 
01.236   304   82   140   54 mm 
01.273   222   76   148   42 mm 
01.274   304   82   170   54 mm 
 

 
Nr. 01.235 
Overfals 22, 27 + 32 mm 
Max. dørvægt 80 kg 
 
Nr. 01.273 hæve hængsel 
Overfals 27 + 32 mm 
Max. dørvægt 70 kg 
 
Blank forkromet 

Nr. 01.236 
Overfals 27 + 32 mm 
Max. dørvægt 100 kg 
 
Blank forkromet 

Nr. 01.274 hæve 
hængsel 
Overfals 27 + 32 mm 
Max. dørvægt 80 kg 
 
Blank forkromet 

BLAD HÆNGSLER 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 01.229 
Overfals 20 + 24 
mm 
 

Nr. 01.233 
Overfals 18 + 22 mm 
 
Nr. 01.234 
Overfals 22 + 27 mm 

Nr.           A     B      C    D    
01.229   107   46    79   32 mm 
01.233   113   42    72   31 mm 
01.234   154   54    86   34 mm 
 

86 87



BLAD HÆNGSLER 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
HUSK VED BESTILLING OPLYS HØJRE / VENSTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 01.251 hæve hængsel 
 
Overfals 32 mm. 
 
Blank forkromet 

45 
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HÆNGSLER U/OVERFALS 
 

Total lgd.   :  213 mm 
Total højde:  127 mm 

Nr. 01.230 blank forkromet 

Nr. 01.217 blank forkromet 

Nr. 01.218  
 
Max. dørvægt 50 kg. 
 
Ved hæve hængsel oplyses 
højre/venstre. 
 
Blank forkromet eller grå lakeret 

 

Total lgd.    : 213 mm 
Total højde : 127 mm 

BLAD HÆNGSLER 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
HUSK VED BESTILLING OPLYS HØJRE / VENSTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 01.251 hæve hængsel 
 
Overfals 32 mm. 
 
Blank forkromet 

45 
 

88 89



SVINGDØRS HÆNGSLER 

Nr.                    udførelse             længde mm       bredde mm        tyk. mm.       vægt kg. 
07.250.075      el-galv. el. R.S.         75                     600                  18-25                 15 
07.250.100             -                       100                     700                  25-30                 22 
07.250.125             -                       125                     700                  30-35                 27 
07.250.150             -                       150                     750                  35-40                 40 
07.250.175             -                       175                     850                  40-45                 55 
07.250.200             -                       200                   1000                  45-50                 70 
07.256.125       rustfri stål               125                     700                  30-35                 27 
07.257.150              -                      150                     750                  35-40                 40 

Passende til døre: 

Nr. 07.255 dobbeltvirkende 
Eloxeret aluminium 
 
Total længde 195 mm 

Nr. 07.254 enkeltvirkende 
Eloxeret aluminium 
 
Total længde 195 mm 

90 91



SVINGDØRS HÆNGSLER

Nr. 02.252 
 
Eloxeret aluminium 
Til 14 mm PC svingdør 
 

Nr. 02.251 
 
Eloxeret aluminium 
40mm dør 

02.250 

02.249 

Nr. 02.249 + 02.250 
Dørdel i rustfri, karmdel i galvaniseret stål 
Leveres med 90o stop eller uden. Nr. 02.250 har stærkere fjeder og skal 

altid monteres øverst 

Nr.         A      B     C    D    E    F   G 
02.249    85   48   90   80  33  39  50 mm   
02.250    85   48   90   80  33  39  50 mm  
02.251  160 105   85   70  29  40  80 mm   
02.252  160 105 145   70  29  14  80 mm 

SVINGDØRS HÆNGSLER 

Nr.                    udførelse             længde mm       bredde mm        tyk. mm.       vægt kg. 
07.250.075      el-galv. el. R.S.         75                     600                  18-25                 15 
07.250.100             -                       100                     700                  25-30                 22 
07.250.125             -                       125                     700                  30-35                 27 
07.250.150             -                       150                     750                  35-40                 40 
07.250.175             -                       175                     850                  40-45                 55 
07.250.200             -                       200                   1000                  45-50                 70 
07.256.125       rustfri stål               125                     700                  30-35                 27 
07.257.150              -                      150                     750                  35-40                 40 

Passende til døre: 

Nr. 07.255 dobbeltvirkende 
Eloxeret aluminium 
 
Total længde 195 mm 

Nr. 07.254 enkeltvirkende 
Eloxeret aluminium 
 
Total længde 195 mm 
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SVINGDØRS HÆNGSLER 
 
 
 
 
  

Nr. 09.600.05 Alu/plast 
For dørtykkelse 40 mm 
 
Udvendig mål: 135 x 75 mm 
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SVINGDØRS HÆNGSLER    
     
       
       
       
       

   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 02.254  
Nr. 02.255 m/90 grader stop 
 
Composite 
 
Max. Dør vægt med 2 hængsler = 30 kg 
Max. døråbning 90o 

SVINGDØRS HÆNGSLER 
 
 
 
 
  

Nr. 09.600.05 Alu/plast 
For dørtykkelse 40 mm 
 
Udvendig mål: 135 x 75 mm 
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SVINGDØRS HÆNGSLER 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Komposit svingdørs hængsel, 90º sving til 40mm dør tykkelse 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Nr. 02.245.00 
 
B.la. KIDE 
 
 
 

Nr. 02.255.10 
NY MISA MODEL 
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SVINGDØRS HÆNGSLER 

 
 

 
 
 
Komposit svingdørs hængsel, 90º sving til 40mm dør tykkelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 02.258 
 
B.la. ISOBAR DØRE 
 
 
 

SVINGDØRS HÆNGSLER 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Komposit svingdørs hængsel, 90º sving til 40mm dør tykkelse 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Nr. 02.245.00 
 
B.la. KIDE 
 
 
 

Nr. 02.255.10 
NY MISA MODEL 
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SVINGDØRS HÆNGSLER 
       

    
    
     
 

Nr. 02.247 
Nr. 02.248 
 
Leveres med 1 eller 2 fjedre 
For dørtykkelse 19 + 25 mm 
 

 
Hvis vægten overstiger max vægt i ovennævnte, kan man anvende 
hængsel 2 fjedre øverst. 
Brug faktor 1,8 til at bestemme max vægt. 

Cirka dørvægt, i relation til 
forskellige dørstørrelser. 
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LUKKETØJ FOR VARMESKABE, RØGOVNE  
   

  
  

 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nr. 07.634 
 
Blank forkromet 
messing med  
Isoleret greb 
 
HUSK: højre eller 
venstre 

Nr. 07.635 
 
Blank forkromet  
kunststof greb 
 
HUSK: højre eller venstre 

BEMÆRK - kan delvis åbnes for 
ventilation! 
” DOUBLE CLICK FUNKTION” 

SVINGDØRS HÆNGSLER 
       

    
    
     
 

Nr. 02.247 
Nr. 02.248 
 
Leveres med 1 eller 2 fjedre 
For dørtykkelse 19 + 25 mm 
 

 
Hvis vægten overstiger max vægt i ovennævnte, kan man anvende 
hængsel 2 fjedre øverst. 
Brug faktor 1,8 til at bestemme max vægt. 

Cirka dørvægt, i relation til 
forskellige dørstørrelser. 

96 97



LUKKETØJ (Jumbo) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 12.6004.00 
 
Plastik 
 
 

Indvendig nødudløser forr 
følgende dørtykkelser: 
 
40-56 mm 
60-76 mm 
76-92 mm 
92-108 mm 
108-124 mm 
124-156 mm 

 Husk ved bestilling at opgive dørtykkelsen for at få rigtig nødudløser med!! 

Nr. 12.6000.00 
 
Blank forkromet  
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LUKKETØJ 

 
 

 
 Nr. 02.569 

 
Blank forkromet el. 
grå lakeret 
 
B.la. ISOBAR 

LUKKETØJ (Jumbo) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 12.6004.00 
 
Plastik 
 
 

Indvendig nødudløser forr 
følgende dørtykkelser: 
 
40-56 mm 
60-76 mm 
76-92 mm 
92-108 mm 
108-124 mm 
124-156 mm 

 Husk ved bestilling at opgive dørtykkelsen for at få rigtig nødudløser med!! 

Nr. 12.6000.00 
 
Blank forkromet  
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 LUKKETØJ 

 

 
Bruges til b.la. MISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 02.545.01 
 
Greb sort plast, hus grå lakeret 
 
1 sæt består af: 
1 stk. udvendig greb med hage 
2 stk. fjederholdere med hager 
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LUKKETØJ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 02.539 
 
Greb sort plast, hus grå lakeret el. 
blank forkromet 
 
1 sæt består af: 
1 stk. udvendig greb med hage 
 
 

 LUKKETØJ 

 

 
Bruges til b.la. MISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 02.545.01 
 
Greb sort plast, hus grå lakeret 
 
1 sæt består af: 
1 stk. udvendig greb med hage 
2 stk. fjederholdere med hager 
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LUKKETØJ Model 620 + 621 (Metal) 
 

 
Husk overfals mål !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 02.549.0.00 uden aflåsning (620) 
Nr. 02.550.0.00 med aflåsning (621) 
 
Standard overfalds 27-42 mm 
 
Underlæg for hage: 
(Z) 15 mm for 42-57 mm overfalds (D) 
     30 mm for 57-72 mm overfalds 
     40 mm for 67-80 mm overfalds 
 
Specielt underlæg for 81-140 mm overfalds 
 
Grå lakeret  
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LUKKETØJ Model 920 + 921 (Plast) 
 

 

OBS! Hage type se næste side... 

Nr. 02.549.1.00 PC uden aflåsning (920) 
Nr. 02.550.1.00 PC med aflåsning (921) 
 
For falsede og ude påliggende døre 
fra 24-152 mm – HUSK VED BESTILLING!! 
 
Fås også i spec. HP-udførelse med del i rustfrit 
stål  
Nr. 02.549.2.00 
Nr. 02.550.2.00 
 
Materiale: forstærket polycarbonat  

LUKKETØJ Model 620 + 621 (Metal) 
 

 
Husk overfals mål !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 02.549.0.00 uden aflåsning (620) 
Nr. 02.550.0.00 med aflåsning (621) 
 
Standard overfalds 27-42 mm 
 
Underlæg for hage: 
(Z) 15 mm for 42-57 mm overfalds (D) 
     30 mm for 57-72 mm overfalds 
     40 mm for 67-80 mm overfalds 
 
Specielt underlæg for 81-140 mm overfalds 
 
Grå lakeret  
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HAGE TYPE TIL LUKKETØJ 02.549/550   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hager typer 3-8 kan leveres med indbyggede switch (NO/NC). 
F.eks. til afbrydelse af køleanlægget eller tænding af lys.  
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LUKKETØJ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nr. 02.552.00 med aflåsning (521) 
 
Standard overfals 
 
27-43 mm overfals 
44-60 mm overfals 
61-77 mm overfals 
78-94 mm overfals 
 
Herefter + 17mm underlagsbrikker 
 
  

HAGE TYPE TIL LUKKETØJ 02.549/550   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hager typer 3-8 kan leveres med indbyggede switch (NO/NC). 
F.eks. til afbrydelse af køleanlægget eller tænding af lys.  

 

104 105



LUKKETØJ (sælges kun samlet) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Nr. 02.555.00 
 
Overfals 27-42mm 

 
BRUGES PÅ MISA DØRE
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LUKKETØJ (sælges kun samlet) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nr. 02.556.00 med aflåsning (431) 
 
Standard dørtykkeler: 
 

- 67-115mm 
 

  

LUKKETØJ (sælges kun samlet) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Nr. 02.555.00 
 
Overfals 27-42mm 

 
BRUGES PÅ MISA DØRE
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LUKKETØJ (sælges kun samlet) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 02.559.00 med aflåsning 
 
Standard dørtykkelse 
 
B.la. KIDE 
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LUKKETØJ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
”NY MODEL” 
 

 
 
 
 
 
 

    ”GL MODEL” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nr. 02.561.00 med aflåsning 
 
Standard dørtykkeler: 
 

- 50-60mm 
- 61-80mm 
- 81-100mm 
 

  

Nr. 02.561.02 indv. 
 
  

Nr. 02.561.05 indv. 
 
  

LUKKETØJ (sælges kun samlet) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 02.559.00 med aflåsning 
 
Standard dørtykkelse 
 
B.la. KIDE 
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LUKKETØJ 

Nr. 02.571 udv. greb 
 
Ved bestilling oplys 
venligst 
højre eller venstre 
 
Blank forkromet eller 
lakeret 

Nr. 02.572 fjederholder 
Nr. 02.573 hage 
 
Blank forkromet eller 
lakeret 
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LUKKETØJ (sælges kun samlet) 
 

 
 Nr. 02.564 

 
Udv. greb grå lakeret 
Indv. greb rustfrit stål 
 
Dørtykkelse kun 100mm! 
 

Std. indv. greb i rustfrit stål 

LUKKETØJ 

Nr. 02.571 udv. greb 
 
Ved bestilling oplys 
venligst 
højre eller venstre 
 
Blank forkromet eller 
lakeret 

Nr. 02.572 fjederholder 
Nr. 02.573 hage 
 
Blank forkromet eller 
lakeret 
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LUKKETØJ      
       

      
      
      
      

       
      
 

Nr. 02.565 
 
Dørtykkelse kun 100mm! 
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LUKKETØJ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 02.548.58 
 
Med aflåsning og nøgle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 02.548 
 
5 stilbare hager: 
  0 -  6 mm 
19 - 38 mm 
44 - 63 mm 
 
Blank forkromet 

Nr. 02.549.06 Indvendig nødåbner 

LUKKETØJ      
       

      
      
      
      

       
      
 

Nr. 02.565 
 
Dørtykkelse kun 100mm! 
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LUKKETØJ  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nr. 02.568  
 
Dørtykkelse: 
100 mm 
 
B.la. ISOBAR 
 
Grå kunststof 
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Hage 32 mm overfals 
stilbar 10 mm 

Underlæg 40 mm 
med grundplade 

Indvendig nødåbner 

LUKKETØJ  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nr. 02.568  
 
Dørtykkelse: 
100 mm 
 
B.la. ISOBAR 
 
Grå kunststof 
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LUKKETØJ  
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nr. 02.570 
 
Grå komposit 
 
B.la. MISA 
 
 

Nr. 02.577 
 
Grå komposit 
 
B.la. MISA 

 
Udvendig greb 
m/cylinder 

Indvendig greb 
m/nødudløser 
og selvlysende knap 

Udvendig greb. 
Håndtaget kan drejes til 
45o eller 90o 

Indvendig greb – Grøn 
m/nødudløser og selvlysende pil 
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LUKKETØJ 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nr. 02.600 
 
Dørtykkelser:  
80 – 100 – 120 - 140mm 
 
Virker både H+V 
 
B.la. ISOBAR 

LUKKETØJ  
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nr. 02.570 
 
Grå komposit 
 
B.la. MISA 
 
 

Nr. 02.577 
 
Grå komposit 
 
B.la. MISA 

 
Udvendig greb 
m/cylinder 

Indvendig greb 
m/nødudløser 
og selvlysende knap 

Udvendig greb. 
Håndtaget kan drejes til 
45o eller 90o 

Indvendig greb – Grøn 
m/nødudløser og selvlysende pil 
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LUKKETØJ 
 

 
 
 

 
 
Ved bestilling husk at oplyse 
højre eller venstre samt dørtykkelse 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 

 

Nr. 02.601 
 
b.la. til VIESSMAN døre 
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LUKKETØJ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Ved bestilling husk at oplyse dørtykkelsen. 80 el 100mm 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nr. 02.602 
 
b.la. ISOBAR døre 
 
 
 
 

Udvendig 
 
 
 
 

Indvendig 
vendig 
 
 
 
 

LUKKETØJ 
 

 
 
 

 
 
Ved bestilling husk at oplyse 
højre eller venstre samt dørtykkelse 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 

 

Nr. 02.601 
 
b.la. til VIESSMAN døre 
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LUKKETØJ 
 
 

 
 

    b.la. ISOMASTERS døre 
 
Ved bestilling husk at oplyse højre eller venstre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nr. 02.604.00  (100mm dør) 
Nr. 02.604.120 (120mm dør) 
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LUKKETØJ 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Nr. 02.605.80.01   (80mm dør) 
Nr. 02.605.100.01 (100mm dør) 
Nr. 02.605.120.01 (120mm dør) 
 
Bruges på Viesmann dør 
Vendbar H+V 
 
Smæk lås 
 

 

LUKKETØJ 
 
 

 
 

    b.la. ISOMASTERS døre 
 
Ved bestilling husk at oplyse højre eller venstre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nr. 02.604.00  (100mm dør) 
Nr. 02.604.120 (120mm dør) 
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DØRLUKKERE (UDVENDIG) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vare nr.                   07.151.01                     07.151.00                        07.151.02 
 
 

Nr. 07.151 - forniklet - justerbar 
 
Hager     Overfals     Underfals     C-mål 
1011                            5-22 mm    39 mm 
1009         0-14 mm      4 mm        59 mm 
1013        15-30 mm                      78 mm    
 
 

Nr.              A      B       D 
07.151      115    35    190 mm 
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DØRLUKKERE (INDVENDIG) 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nr. 07.155.04  50N 
Nr. 07.155.07  80N 
Nr. 07.155.05(Rustfri)  50N  
 
Til montering på dørens bagside (modsat 
hængselsiden). 
 
Dørlukkeren kan monteres både lodret og vandret. 
 

DØRLUKKERE (UDVENDIG) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vare nr.                   07.151.01                     07.151.00                        07.151.02 
 
 

Nr. 07.151 - forniklet - justerbar 
 
Hager     Overfals     Underfals     C-mål 
1011                            5-22 mm    39 mm 
1009         0-14 mm      4 mm        59 mm 
1013        15-30 mm                      78 mm    
 
 

Nr.              A      B       D 
07.151      115    35    190 mm 
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DØRLUKKERE 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 07.156 
 
Den pænere afslutning. 

  A      B     C      D 
 
140    35    52   200 mm 
 

124 125



SKYDEDØRS- SYSTEMER 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FERMATIC SYSTEMER FORHANDLES OG 
HJEMTAGES PÅ BESTILLING, RING FOR NÆRMERE 
OPLYSNINGER. 
 
 

DØRLUKKERE 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 07.156 
 
Den pænere afslutning. 

  A      B     C      D 
 
140    35    52   200 mm 
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SKÅLGREB 

 
 
 
Nr. 08.304 
 
Alu 180mm  
 
 
 
Nr. 08.305 
Rustfri A2 200mm. 

Nr. 08.301 eloxeret 
aluminium 
Nr. 08.302 rustfrit stål 
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VINDUER  
  

Nr. 03.380 

Rustfri stålrammer + 2 x ruder 
 
Udvendig diameter 255 mm. 
 
Montage for 2,0mm akryl- glas vindue: 
Ø 215 mm. (skæremål) 
 
Lagerføres for dørtykkelse: 
 
40 mm  
60 mm  
70 mm 
80 mm  
90 mm  
100 mm  
110 mm  
 
 

 

SKÅLGREB 

 
 
 
Nr. 08.304 
 
Alu 180mm  
 
 
 
Nr. 08.305 
Rustfri A2 200mm. 

Nr. 08.301 eloxeret 
aluminium 
Nr. 08.302 rustfrit stål 
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GREB 
 
 

 
 
 
  

Nr. 02.560.1 indv. greb med hage 
 
Grå lakeret 

Nr. 02.560.2 indv. greb med hage 
 
Grå lakeret 
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LUKKETØJ 
 

 
 
 

 
 

Nr. 02.553 
For dørtykkelse minimum 50 mm 
 
1 sæt består af: 
1 stk. udvendig greb med anslag 
2 stk. fjederholdere med hager 
 
Ved bestilling oplys venligst højre  
eller venstre 
 
Grå lakeret. 
 
Grå lak 

Nr. 02.554 
Samme lukketøj men med 
aflåseligt greb og 
indv. nødåbner 

GREB 
 
 

 
 
 
  

Nr. 02.560.1 indv. greb med hage 
 
Grå lakeret 

Nr. 02.560.2 indv. greb med hage 
 
Grå lakeret 
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LUKKETØJ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nr. 02.555  
For dørtykkelse minimum 50 mm. 
 
1 sæt består af: 
1 stk. udvendig greb med anslag 
2 stk. fjederholdere med hager. 
 
Ved bestilling oplys venligst højre  
eller venstre 
 
Grå lakeret. 
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LUKKETØJ 
 

 

 Nr. 02.551 
For dør tykkelse minimum 80 mm 
 
1 sæt består af: 
1 stk. udvendig greb med anslag 
1 stk. indvendig greb med anslag 
2 stk. fjederholdere med hager 
 
Ved bestilling oplys venligst højre  
eller venstre 
 
Grå lakeret 
 

LUKKETØJ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nr. 02.555  
For dørtykkelse minimum 50 mm. 
 
1 sæt består af: 
1 stk. udvendig greb med anslag 
2 stk. fjederholdere med hager. 
 
Ved bestilling oplys venligst højre  
eller venstre 
 
Grå lakeret. 
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Du er altid velkommen
Vores lokation på Tyttebærvej 4, 8643 Ans By, råder over lager 
og produktionsfaciliteter. Man er altid velkommen til besøg / 
afhentning, når man kommer forbi.

Du er velkommen til en uformelt snak omkring dine behov, så vi 
kan drøfte vores muligheder for et kommende samarbejde. 

Skulle du ønske et besøg, er vi selvfølgelig på pletten.



CO2 ALARM



135



 
 
 
 

          CO2 ALARM – 06.680.00                                                          
 

   06.680.04 ALARMSYSTEM KASSE  
 

                                                                                          06.680.05 – RUM ENHED 85 DB 

 
                                          

   
                                                                                                        
06.680.06 RUM ENHED 12V DC 

                                                                                                                                   06.680.07 RUM ENHED 110 DB 230V DC.                                                                                                                                                

                                                                                                            
06.680.03 CO2 SNIFFER (5-10.000 PPM) 

06.680.08 CO2 SNIFFER (10-30.000 PPM) 

  
VARE NR.  TEKST    RANGE PPM 

06.680.00 CO2 – ALARM - 1 SNIFFER KOMPLET 110 DB    10.000  

    

06.680.01 CO2 – ALARM - 1 SNIFFER KOMPLET 85 DB   10.000  

    

06.680.02 CO2 – ALARM - 1 SNIFFER KOMPLET 85 DB   30.000  

       

06.680.09 CO2 – ALARM - 1 SNIFFER KOMPLET 110 DB   30.000 

    

06.680.10 CO2 – ALARM - 1 SNIFFER KOMPLET 85 DB    10.000  

EKSTREM FROST BESTANDIGHED I KONDENSERENDE MILJØ TIL – 40 GR.C 

06.680.11 CO2 – ALARM - 1 SNIFFER KOMPLET 110 DB   30.000  

EKSTREM FROST BESTANDIGHED I KONDENSERENDE MILJØ TIL – 40 GR.C 

06.680.03 CO2 SNIFFER     10.000   

06.680.08 CO2 SNIFFER     30.000   

06.680.05 CO2 RUM ENHED MED LYS / LYDGIVER 85DB 12V DC   

06.680.06 CO2 RUM ENHED MED LYS / LYDGIVER 110DB 12V DC   

06.680.07 CO2 RUM ENHED MED LYS / LYDGIVER 110DB 230V DC   
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Specifikation 
 

Indgangsspænding 100 – 230 VAC 
Effektforbrug Max 5 W 
Måle område Op til 30.000 PPM CO2 
Opvarmningstid ~ 3 minutter 
Omgivelses temperatur -25°C - 50°C  (-40°C) 
Relæ belastning Max 2 A @ 230 VAC 
Alarmkasse størrelse 200 x 150 x 100 mm 
Sensor størrelse 98 x 64 x 34 mm 
Ekstern alarmkasse størrelse 100 x 100 x 75 mm 

 

Funktionalitet 
 

Ved hjælp af sensoren måles CO2 gaskoncentrationen i den omgivende luft. Når målingen 
overstiger den valgte tærskelværdi, aktiveres lysgiveren og relæ. Når en alarm er aktiveret, 
kan denne først af stilles med RESET knappen, når CO2 niveauet igen er under 
tærskelværdien. 

Under opstart vil indikator LED lyse rød, indtil den får signal fra sensoren. Herefter vil 
indikator LED pulsere grøn, indtil sensorens målinger er blevet stabile (dette tager omkring 3 
minutter). Hvis der opstår kabelbrud eller fejl på sensor, vil indikator LED skifte til rød.  

Sensorens indikator LED lyser grøn når systemdrift er OK. Indikatoren blinker rød ved fejl. 
Sensoren har indbygget temperaturregulering, som sørger for en optimal temperatur ned til -
25°C omgivelses temperatur. 

I sensoren er der indbygget automatisk kalibrering, som sikrer at målingerne er valide over 
tid. Kalibreringen tager den laveste måling over 30 dage og bruger denne som 400 PPM 
nulpunkt, hvorfor der skal være en udskiftning af luften i køle-/fryserummet. 
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Specifikation 
 

Indgangsspænding 100 – 230 VAC 
Effektforbrug Max 5 W 
Måle område Op til 30.000 PPM CO2 
Opvarmningstid ~ 3 minutter 
Omgivelses temperatur -25°C - 50°C  (-40°C) 
Relæ belastning Max 2 A @ 230 VAC 
Alarmkasse størrelse 200 x 150 x 100 mm 
Sensor størrelse 98 x 64 x 34 mm 
Ekstern alarmkasse størrelse 100 x 100 x 75 mm 

 

Funktionalitet 
 

Ved hjælp af sensoren måles CO2 gaskoncentrationen i den omgivende luft. Når målingen 
overstiger den valgte tærskelværdi, aktiveres lysgiveren og relæ. Når en alarm er aktiveret, 
kan denne først af stilles med RESET knappen, når CO2 niveauet igen er under 
tærskelværdien. 

Under opstart vil indikator LED lyse rød, indtil den får signal fra sensoren. Herefter vil 
indikator LED pulsere grøn, indtil sensorens målinger er blevet stabile (dette tager omkring 3 
minutter). Hvis der opstår kabelbrud eller fejl på sensor, vil indikator LED skifte til rød.  

Sensorens indikator LED lyser grøn når systemdrift er OK. Indikatoren blinker rød ved fejl. 
Sensoren har indbygget temperaturregulering, som sørger for en optimal temperatur ned til -
25°C omgivelses temperatur. 

I sensoren er der indbygget automatisk kalibrering, som sikrer at målingerne er valide over 
tid. Kalibreringen tager den laveste måling over 30 dage og bruger denne som 400 PPM 
nulpunkt, hvorfor der skal være en udskiftning af luften i køle-/fryserummet. 
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INDESPÆRRINGSALARM
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INDESPÆRRINGSALARM 06.677. 
 
  
 
                 NØDKALD TRYK 06.677.06 
 
    SIRENEKASSE 06.677.07 
 
 
 
 
 
 
 
      NØDKALD KÆDE 06.677.05 
 
 
 
 
VARE NR.   TEKST      
  
06.677.01 ALARM - 1 RUM MED KÆDETRÆK       
  
06.677.02 ALARM - 2 RUM MED KÆDETRÆK       
 
06.677.03 ALARM - 1 RUM MED TRYK        
  
06.677.04 ALARM - 2 RUM MED TRYK        
 

06.677.05       NØDKALD - KÆDE       
 

06.677.06       NØDKALD - TRYK        
 

06.677.07       SIRENEKASSE M / GENOPL. BATTERI      
 

06.677.08       SKILT - NØDSIGNAL      
 

06.677.09       BATTERI 12V – 1,3 AH       
 

06.677.04      FJERNSIRENE 85 DB – 12V DC       
 
06.677.04      FJERNSIRENE 110 DB – 12V DC       
 

 

KOMPLET = SIRENEKASSE + NØDKALD (KÆDE ELLER TRYK) 
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Hurtig og præcis 
service
Hos Jøva Beslag, skal man forvente en hurtig og præcis service 
samt rådgivning indenfor alle vores kompetenceområder.

Vi håndterer mange stillede opgaver, og løser altid 
disse, således vores kunder kan komme igennem deres 
problemstillinger.

Normalt leverer vi vores varer dagen efter, såfremt ordren 
er landet hos os inden kl. 10.00 samme dag. Dog er dette 
ikke gældende tætningslisterne, da disse indgår i vores 
produktionsplanlægning.

Vi levere dag og nat. Man kan få levering om natten, dvs. inden 
kl. 07.00 næste morgen står den bestilte vare foran døren, 
såfremt dette skulle være ønsket. Ring for pris på natleveringer.



BÆNDELGARDINER
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Bændel- og lamelgardiner til 
køl og frys 
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BÆNDELGARDINER 
 

BÆNDELGARDINER ER ET HURTIGT OG BILLIGT ALTERNATIV TIL AT: 

• AFSKÆRME / LUKKE EN 
RUMADSKILLELSE. 

• SIKRE MOD PLUDSELIG 
RUMTEMPERATURSTIGNING  

• SIKRING AF NØDVENDIGE 
KØLETEMPERATURER. 

 

MONTAGETIDEN ER KORT, 
NEDTAGNINGEN KAN OGSÅ 
FORTAGES UDEN STORE 
OMKOSTNINGER OG BÆNDLERNE 
GENBRUGES ANDET STED 
EFTERFØLGENDE.  

 

 

VI LAGERFØRER TIL ALLE OPGAVER INDENFOR KØL / FROS SAMT 
OPGAVER FOR AFSKÆRMNING AF SERVERRUM / EDB MED ANTISTATISK 
MATERIALE NETOP FOR DENNE TYPE OPGAVE. 
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SPECIFIKATIONER 
 

P.V.C. BÆNDELGARDINER 

GENNEMSIGTIGE GARDINER KOMBINERE: 

• SIKKERHED / HYGIENE MED 
• ISOLERING / OMKOSTNINGSBESPARELSER 

 

ANVENDELSESOMRÅDER: 

• TÆTNING MOD TRÆK INDE / UDE 
• TÆTNING KØLE / FRYSERUM 
• LYSBESKYTTELSE 
• BESKYTTELSE MOD STØV / SMUDS / INSEKTER 
• SERVEROMRÅDER FOR EDB 
•  

PRODUKTSEPCIFIKATIONER: 
 

DIMENSIONER - BREDDER 

• 100 X 1 MM KØL (KØLEDISKE / KØLEREOLER TYPISK)  
• VARE NR. 09.100.00A 

 
• 200 X 2 MM KØL / FROST 
• 300 X 3 MM KØL / FROST 
• 400 X 4 MM KØL 

 

LÆNGDE  : 50 MTR. RULLE 

BREDDE  : +0 – 2 % 

TYKKELSE : -+ 0,15 MM 

LODRETFORM : MAX 20 MM AFVIGELSE PÅ 5 MTR. 

FROST  : FLEXIBEL TIL – 400C 

KØL  : FLEXIBEL TIL – 100C 

BÆNDELGARDINER 
 

BÆNDELGARDINER ER ET HURTIGT OG BILLIGT ALTERNATIV TIL AT: 

• AFSKÆRME / LUKKE EN 
RUMADSKILLELSE. 

• SIKRE MOD PLUDSELIG 
RUMTEMPERATURSTIGNING  

• SIKRING AF NØDVENDIGE 
KØLETEMPERATURER. 

 

MONTAGETIDEN ER KORT, 
NEDTAGNINGEN KAN OGSÅ 
FORTAGES UDEN STORE 
OMKOSTNINGER OG BÆNDLERNE 
GENBRUGES ANDET STED 
EFTERFØLGENDE.  

 

 

VI LAGERFØRER TIL ALLE OPGAVER INDENFOR KØL / FROS SAMT 
OPGAVER FOR AFSKÆRMNING AF SERVERRUM / EDB MED ANTISTATISK 
MATERIALE NETOP FOR DENNE TYPE OPGAVE. 
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STANDART LÆNGDER: 

VARE NR. 09.100.00A – JØVA STRIP CLASSIC – HVID PVC OPHÆNG 

 

BÆNDLER 100 X 1 MM 

BREDDE PR MODUL, 1000MM 

LÆNGDE, 2000MM 

 
 
OVERMÅL TILPASSES  
PÅ STEDET.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
200 X 2 MM KØLE / FROST BÆNDLER MONTERET MED RUSTFAST SKINNER 

• 2100 MM 
• 2400 MM 
• 2600 MM 

 

EVT. OVERMÅL PÅ LÆNGDE ELLER BREDDE KAN TILPASSES PÅ 
MONTAGESTEDET! NORMAL AFKORTES LAMELLERNE 20 MM OVER 
FÆRDIG GULV.  

ANDRE LÆNGDER LAVES NATURLIGVIS EFTER AFTALE, FORHØR OS 

154 155



 

OPHÆNGSVEJLEDNING 
 

VIGTIGT!! 

OPHÆNG AF BÆNDELGARDINER SKAL FORTAGES SÅLEDES, FOR AT 
SIKRE KORREKT OG NEMMEST UBESVÆRET ADGANG TIL DET 
AFDÆKKEDE RUM. 

 

100 MM – BÆNDEL MONTAGE MED 20% OVERLAPNING 

1.                                                              2. 

 

 

 

 
 

 

200 MM – BÆNDEL MONTAGE MED 36 % OVERLAPNING 

1.                                                                2. 

 
 

 

 
 

 

YDERSTE OG INDERSTE LAG SKIFTEVIS 

 

STANDART LÆNGDER: 

VARE NR. 09.100.00A – JØVA STRIP CLASSIC – HVID PVC OPHÆNG 

 

BÆNDLER 100 X 1 MM 

BREDDE PR MODUL, 1000MM 

LÆNGDE, 2000MM 

 
 
OVERMÅL TILPASSES  
PÅ STEDET.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
200 X 2 MM KØLE / FROST BÆNDLER MONTERET MED RUSTFAST SKINNER 

• 2100 MM 
• 2400 MM 
• 2600 MM 

 

EVT. OVERMÅL PÅ LÆNGDE ELLER BREDDE KAN TILPASSES PÅ 
MONTAGESTEDET! NORMAL AFKORTES LAMELLERNE 20 MM OVER 
FÆRDIG GULV.  

ANDRE LÆNGDER LAVES NATURLIGVIS EFTER AFTALE, FORHØR OS 
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MONTAGE AF RUSTFRI OPHÆNGSSKINNE 
 

 

 

 

 

 
DE RUSTFRIE OPHÆNSSKINNER KAN MONTERES SOM VIST PÅ 
BILLEDET. VÆG ELLER LOFT- MONTAGE.  

 

 

 

SPECIAL OPGAVER MED SKYDE- SYSTEM 

 
RING OG FORHØR PÅ SKYDE- 
SYSTEMER. VI LAVER PÅ DET 
ØNSKEDE MÅL OG TILPASSER 
OPGAVEN EFTER KUNDENS ØNSKE. 
VI HAR MANGE ÅRS ERFARING PÅ 
DETTE OMRÅDE. EN RIGTIG GOD 
LØSNING HVOR AFSKÆRMNINGEN 
KUN SKAL FUNGERE I PERIODER, 
HEREFTER FRI PASSAGE.  
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TRYKUDLIGNINGSVENTILER 
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TRYKUDLIGNINGSVENTIL - FUNKTION: 
 
 
Vægge i et kølerum er konstant udsat for påvirkninger forårsaget af trykpåvirkninger 
enten indefra eller udefra. 
 
For at kontrollere disse tryk er det nødvendigt at monterer en eller flere 
trykudligningsventiler, som gør det muligt at afbalancere indvendige og udvendige 
tryk ved ventilering. 
 
Indvendigt tryk: 
 
Afrimning af fordamper, ladning af varer, udstrakt åbning af døre betyder 
opvarmning af luften, og derfor et overtryk som kan forårsage voldsom åbning af 
døre eller deformering af vægge. 
Ligeledes, vil nedkøling af luften resultere i undertryk og mulig sammenstyrtninger 
af vægge. 
For eksempel vil en forhøjelse eller fald i temperaturen med 1 grad forårsage et tryk 
på ca. 40 mm 
vandsøjle, dvs.. 40 kg/m2 for 100 m2 loftshøjde, en ligeligt fordelt tryk kraft på 1 
meter tons. 
 
Udvendigt tryk: 
 
En anden faktor, som også skal tages i betragtning er det atmosfæriske tryk. 
Ændringer i vejret (f.eks. storme) kan forårsage trykforandringer, som påvirker 
den udvendige side af væggene med sammen ulemper som indvendigt tryk. 
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TRYKUDLIGNINGSVENTIL 

 

Nr. 06.662 med 40W 
varmeelement 
og termostat. 
 
Tilslutning 230V AC 
 
For fryserum <75 m3 
Vægtykkelse: op til 270mm 
Effekt ved vægmontering: 40W 
Effekt ved loftsmontering: 25W 
Hulstørrelse: 100 mm 
Temp. indvendig:  -30oC til 0oC 
Temp. udvendig: -30oC til +30oC 
 
 
 
 
 

 
TRYKUDLIGNINGSVENTIL - FUNKTION: 
 
 
Vægge i et kølerum er konstant udsat for påvirkninger forårsaget af trykpåvirkninger 
enten indefra eller udefra. 
 
For at kontrollere disse tryk er det nødvendigt at monterer en eller flere 
trykudligningsventiler, som gør det muligt at afbalancere indvendige og udvendige 
tryk ved ventilering. 
 
Indvendigt tryk: 
 
Afrimning af fordamper, ladning af varer, udstrakt åbning af døre betyder 
opvarmning af luften, og derfor et overtryk som kan forårsage voldsom åbning af 
døre eller deformering af vægge. 
Ligeledes, vil nedkøling af luften resultere i undertryk og mulig sammenstyrtninger 
af vægge. 
For eksempel vil en forhøjelse eller fald i temperaturen med 1 grad forårsage et tryk 
på ca. 40 mm 
vandsøjle, dvs.. 40 kg/m2 for 100 m2 loftshøjde, en ligeligt fordelt tryk kraft på 1 
meter tons. 
 
Udvendigt tryk: 
 
En anden faktor, som også skal tages i betragtning er det atmosfæriske tryk. 
Ændringer i vejret (f.eks. storme) kan forårsage trykforandringer, som påvirker 
den udvendige side af væggene med sammen ulemper som indvendigt tryk. 
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TRYKUDLIGNINGSVENTIL 
 

KUN TIL VÆG- MONTAGE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÅDE TIL VÆG OG LOFT - MONTAGE 
 

Nr. 06.661 med 16W varmeelement 
 
Tilslutning 230V AC 
 
For fryserum <30 m3 
Max. – 30 grader 
 
Bemærk: Strømtilslutning inde i rummet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr. 06.666  
 
Tilslutning 230V AC 
 
For fryserum <75 m3 
Vægtykkelse: 60-120 mm (teleskopisk) 
Mulighed for op til 200mm med alu rør. 
Effekt: 8W 
Hulstørrelse: 80 mm 
Temperatur indvendig:  -30oC til 0oC 
Temperatur udvendig: -30oC til +30oC 
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OVERSIGT AF VENTIL- FORBRUG PR M3 RUM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

TRYKUDLIGNINGSVENTIL 
 

KUN TIL VÆG- MONTAGE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÅDE TIL VÆG OG LOFT - MONTAGE 
 

Nr. 06.661 med 16W varmeelement 
 
Tilslutning 230V AC 
 
For fryserum <30 m3 
Max. – 30 grader 
 
Bemærk: Strømtilslutning inde i rummet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr. 06.666  
 
Tilslutning 230V AC 
 
For fryserum <75 m3 
Vægtykkelse: 60-120 mm (teleskopisk) 
Mulighed for op til 200mm med alu rør. 
Effekt: 8W 
Hulstørrelse: 80 mm 
Temperatur indvendig:  -30oC til 0oC 
Temperatur udvendig: -30oC til +30oC 
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PLACERING AF VENTIL 06.661, 06.665 & 06.666 
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PLACERING AF VENTIL 06.662 

 

PLACERING AF VENTIL 06.661, 06.665 & 06.666 
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Salgs- og leveringsbetingelser 
 
 
 
 
1 INDLEDNING  
 
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle Jøva Beslag A/S´s tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. 
Tilbudsfrister gælder 4 uger fra afsendt tilbud medmindre andet er angivet.  
 
2 PRISER  
 
Alle priser er dagspriser ekskl. moms og eventuelle andre statsafgifter og under forbehold for stigninger i materialepriser, arbejdsløn og eventuelle 
lovmæssige ændringer, medmindre andet er udtrykkeligt anført. Jøva Beslag A/S forbeholder sig ret til at regulere priser i overensstemmelse med de 
på leveringsdagen gældende, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende indenfor de terminer, der er 
anfør, med hensyn til accept-og leveringsfrist. 
Priser gælder ab. lager ekskl. emballage og forsendelsesomkostninger. 
 
3 BESTILLING 
 
Bestilling af varer kan ske pr. brev, e-mail og telefon.  
Ved bestilling angives varens art og katalognummer. 
 
4 LEVERING 
 
Levering sker ab lager for kundens regning og risiko. 
 
5 LEVERINGSTIDER 
 
Alle leveringstider er altid estimerede og må derfor kun betragtes som vejledende. I tilfælde af forsinket levering fraskriver Jøva Beslag A/S sig ethvert 
ansvar overfor køber. Køber kan derfor ikke hæve beløbet eller kræve erstatning som følge af forsinket levering. 
 
Varer modtages kun retur, hvis der indgås en særskilt aftale herom. 
Hvis Jøva Beslag A/S accepterer at tage en vare retur, skal den denne fremsendelse ledsages af følgeseddel eller faktura kopi. Det præciseres, at 
færdigsvejste rammer og plastikprofiler solgt i metermål ikke tages retur. 
Al returnering sker for købers regning og risiko og der fratrækkes 20 % af fakturaprisen ekskl. påførte fragtomkostninger 
 
6 BETALINGSBETINGELSER 
 
Alle leverancer sker mod forudbetaling, kontant betaling eller pr. efterkrav, medmindre andet aftales. Ved bestilling af ikke lagerførte varer, kan Jøva 
Beslag A/S opkræve depositum eller forudbetaling. Sker betaling ikke rettidigt, beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned. 
 
7 UNDERSØGELSESPLIGT 
 
Kunden har straks ved modtagelse og endelig ibrugtagning pligt til at gennemgå et leveret produkt og sikre sig, at der ikke er fejl og mangler ved 
leveringen, eller de leverede produkter. Reklamation for sådanne fejl og mangler skal meddeles til Jøva Beslag A/S skriftligt, og senest 8 dage efter 
modtagelse af produktet. Overskrides denne frist bortfalder retten til at gøre sådanne fejl eller mangler gældende. Leveres produktet hos tredjemand, 
har kunden selv forpligtelserne til at opspore evt. forsvunden vare leveret med kvittering fra Jøva Beslag på leveringsstedet.  
 
8 ANSVAR FOR FEJL OG MANGLER 
 
Ved fejl og mangler der ikke bør være konstateret straks ved leveringen, har køberen et års reklamationsret efter varens overgivelse. Et år efter varens 
overgivelse bortfalder Jøva Beslag A/S´s ansvar for det solgte i enhver henseende. 
 
Reklamationsretten bortfalder imidlertid, hvis manglen er forårsaget af køber selv, f.eks. som følge af fejlagtig behandling, vedligeholdelse, opbevaring, 
montage eller usædvanligt slid og brug. Specielt vedrørende de af Jøva Beslag A/S leverede tætningslister henvises til den af Jøva Beslag A/S 
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Salgs- og leveringsbetingelser 
 
 
 
 
1 INDLEDNING  
 
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle Jøva Beslag A/S´s tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. 
Tilbudsfrister gælder 4 uger fra afsendt tilbud medmindre andet er angivet.  
 
2 PRISER  
 
Alle priser er dagspriser ekskl. moms og eventuelle andre statsafgifter og under forbehold for stigninger i materialepriser, arbejdsløn og eventuelle 
lovmæssige ændringer, medmindre andet er udtrykkeligt anført. Jøva Beslag A/S forbeholder sig ret til at regulere priser i overensstemmelse med de 
på leveringsdagen gældende, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende indenfor de terminer, der er 
anfør, med hensyn til accept-og leveringsfrist. 
Priser gælder ab. lager ekskl. emballage og forsendelsesomkostninger. 
 
3 BESTILLING 
 
Bestilling af varer kan ske pr. brev, e-mail og telefon.  
Ved bestilling angives varens art og katalognummer. 
 
4 LEVERING 
 
Levering sker ab lager for kundens regning og risiko. 
 
5 LEVERINGSTIDER 
 
Alle leveringstider er altid estimerede og må derfor kun betragtes som vejledende. I tilfælde af forsinket levering fraskriver Jøva Beslag A/S sig ethvert 
ansvar overfor køber. Køber kan derfor ikke hæve beløbet eller kræve erstatning som følge af forsinket levering. 
 
Varer modtages kun retur, hvis der indgås en særskilt aftale herom. 
Hvis Jøva Beslag A/S accepterer at tage en vare retur, skal den denne fremsendelse ledsages af følgeseddel eller faktura kopi. Det præciseres, at 
færdigsvejste rammer og plastikprofiler solgt i metermål ikke tages retur. 
Al returnering sker for købers regning og risiko og der fratrækkes 20 % af fakturaprisen ekskl. påførte fragtomkostninger 
 
6 BETALINGSBETINGELSER 
 
Alle leverancer sker mod forudbetaling, kontant betaling eller pr. efterkrav, medmindre andet aftales. Ved bestilling af ikke lagerførte varer, kan Jøva 
Beslag A/S opkræve depositum eller forudbetaling. Sker betaling ikke rettidigt, beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned. 
 
7 UNDERSØGELSESPLIGT 
 
Kunden har straks ved modtagelse og endelig ibrugtagning pligt til at gennemgå et leveret produkt og sikre sig, at der ikke er fejl og mangler ved 
leveringen, eller de leverede produkter. Reklamation for sådanne fejl og mangler skal meddeles til Jøva Beslag A/S skriftligt, og senest 8 dage efter 
modtagelse af produktet. Overskrides denne frist bortfalder retten til at gøre sådanne fejl eller mangler gældende. Leveres produktet hos tredjemand, 
har kunden selv forpligtelserne til at opspore evt. forsvunden vare leveret med kvittering fra Jøva Beslag på leveringsstedet.  
 
8 ANSVAR FOR FEJL OG MANGLER 
 
Ved fejl og mangler der ikke bør være konstateret straks ved leveringen, har køberen et års reklamationsret efter varens overgivelse. Et år efter varens 
overgivelse bortfalder Jøva Beslag A/S´s ansvar for det solgte i enhver henseende. 
 
Reklamationsretten bortfalder imidlertid, hvis manglen er forårsaget af køber selv, f.eks. som følge af fejlagtig behandling, vedligeholdelse, opbevaring, 
montage eller usædvanligt slid og brug. Specielt vedrørende de af Jøva Beslag A/S leverede tætningslister henvises til den af Jøva Beslag A/S 

udarbejdede rengørings- og vedligeholdelsesvejledning nr. 1 af dato 30. november 2011, som nøje skal overholdes. Denne vejledning udleveres sammen 
med leveringen af tætningslisterne og kan desuden ses på www.joeva.dk. 
 
Hvis der måtte være mangler ved det leverede, som Jøva Beslag A/S hæfter for, påtager Jøva Beslag A/S sig efter eget valg enten uden beregning for 
køber at ombytte den eller de mangelfulde varer ved levering af nye tilsvarende varer, eller at kreditere køber for de mangelfulde varer ved returnering 
af disse. 
 
9 FORBEHOLD 
 
De i Jøva Beslag A/S´s katalog opførte illustrationer og mål er uden forbindende, og Jøva Beslag A/S forbeholder sig ret til ændringer uden forudgående 
meddelelse. 
 
10 PRODUKTANSVAR 
 
Jøva Beslag A/S hæfter ikke for skader på købers eller tredjemands ting forårsaget af defekter ved det leverede produkt, hvis den pågældende ting er 
bestilt til erhvervsmæssig benyttelse. Jøva Beslag A/S’s ansvar omfatter i intet tilfælde driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab påført 
kunden eller tredjemand. 
 
11 SÆRLIGE BESTEMMELSER 
 
Ved forespørgsler og bestillinger gør Jøva Beslag A/S opmærksom på følgende: 
 
Opgiv højre eller venstre, hvis beslaget ikke er anvendeligt til begge sider. For visse beslags vedkommende er det nødvendigt at meddele overfaldshøjde. 
Nogle beslags modeller føres i flere udførelser, og kunden skal da venligst opgive hvilken udførelse.  
 
Dato: 4. JANUAR 2021 
 
Jøva Beslag A/S 
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Hurtig og præcis 
service
Hos Jøva Beslag, skal man forvente en hurtig og præcis service 
samt rådgivning indenfor alle vores kompetenceområder.

Vi håndterer mange stillede opgaver, og løser altid 
disse, således vores kunder kan komme igennem deres 
problemstillinger.

Normalt leverer vi vores varer dagen efter, såfremt ordren 
er landet hos os inden kl. 10.00 samme dag. Dog er dette 
ikke gældende tætningslisterne, da disse indgår i vores 
produktionsplanlægning.

Vi levere dag og nat. Man kan få levering om natten, dvs. inden 
kl. 07.00 næste morgen står den bestilte vare foran døren, 
såfremt dette skulle være ønsket. Ring for pris på natleveringer.



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 




